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Temperaturmessversuche in Industrietfen
Temperature measurement tests in furnaces
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Ausrustung:

Temperatur-Logger Datapaq Tpag21

Anschlussmoglichkeit fir 10 Thermoelemente NiCr-Ni Typ K

Messbereich 0 .. 1370 T

Aufzeichnungskapazitat 130.000 Messwerte (Anzahl der verwendeten Kanéle und
Aufzeichnungsintervall kann konfiguriert werden)

2 Isolierbehalter fir Messungen von bis zu 5 Stunden bei 1400 € (Abmessungen ca.
L700xB600xH300 bzw. L800xB300xH300 zzgl. Ummantelung mit Feuerfestfasern)
schnelle Auswertung mit der zum Gerat gehérenden Software

Export der Messdaten nach Excel, Word etc.

Equipment:

Temperature logger Datapaq Tpaq Tpag2l

Signal connectors for 10 thermocouples NiCr-Ni type K

Measurement range 0 to 1370 C

Recording capacity approx. 130.000 values (number of measurement channels and
recording interval may be configured)

Insulation vessel for measurements up to 5 hours at 1400 T (dimensions approx.
L700xXW600xH300 bzw. L800xW300xH300 plus envelope with refractory fibres)
Fast evaluation of tests by use of logger software

Data export to Excel, Word etc.

Ausrustung - Text
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|solierbehalter flr Knippel
Insulation vessel for billets

Temperaturlogger mit
Isolierbehalter fir Brammen
Temperature logger with
insulation vessel for slabs

Ausriistung - Bild
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Installierte Mantelthermoelemente
Installed thermocouples

Temperaturlogger mit vorverdrahteten
Thermoelementen

Temperature logger with pre-connected
thermocouples

Vorinstallation
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Mit Feuerfestfasern verkleideter
Isolierbehalter
Insulation vessel, wrapped with
ceramic fibres

Versuchsblock mit fertig verlegten
Thermoelementen

Test billet with completely installed
thermocouples

Installation
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Versuchsblock beim Austragen
aus dem Ofen
Test billet leaving furnace

Versuchsblock beim Eintritt in den
Ofen
Test billet entering furnace

Versuch
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Der Datenlogger wird abgekdhlt
The data logger is being cooled down

Der Isolierbehalter wird geborgen
The insulation vessel is being
recovered

Bergung
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Auswertung der Messergebnisse
Evaluation of test results

Auswertung
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Ubliche Aufteilung der Lieferungen und Arbeiten - Usual division of supplies and labour

GIWEP

Versuchs-Layout

Beistellung der Messtechnik

Lieferung und Praparation der Thermo-
elemente am Warmgut

Praparation des Datenloggers und
|solierbehélters

Begleitung und Auswertung des Versuchs

Layout of temperature test

Provision of measuring device

Supply and preparation of thermocouples
at the test stock

Preparation of temperature logger and
insulation vessel

Attendance of test and interpretation of
results

Betreiber - Plant operator

Versuchs-Warmgut einschlief3lich
Praparation

Schlosser/Schweil3er fiir Heftarbeiten

Kran inkl. Bediener

Wasser zum Kihlen nach der Bergung

Test stock incl. preparation

Locksmith/welder for tacking

Crane incl. Operator

Cooling water after recovering of
vessel

Aufteilung
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Erfahrung aus tber 30 Messungen - Experience from more than 30 tests

Erfahrungen



